
Yukarıda belir�len bağlan� ölçüleri, Kabin içi uygulamaları içindir.
Kabin Dışı uygulamaları için, lü�en kabin kalınlığını yukarıdaki kırmızı renkli ölçülere ekleyiniz.
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SMT100 PLUS
+ Üstten Kılavuzlu Sürme Kapak Sistemi 

 

Sistemas de puertas correderas con guía superior 

Características de la aplicación 

Armario 

Puerta Puerta 

(Aplicación de armario exterior) (Aplicación de armario interior) 

Armario 

Piezas 

Requisito de espacio en el armario 

Las dimensiones de conexión se dan como aplicación "AA". 
Agregue el grosor "WT" a las dimensiones para la aplicación "BB". 

Utilice la fórmula a continuación para grosores de 
armario (GA) que no están en la tabla. 

Se recomienda adhesivo de silicona
para la fijación.

Montaje y fijación del riel inferior 

Las dimensiones de conexión mencionadas anteriormente se dan para aplicaciones de ARMARIO INTERIOR; para 
aplicaciones de ARMARIO EXTERIOR, agregue el "grosor del gabinete" a las dimensiones en color rojo anteriores. 

Capacidad de carga para una puerta: máx. 80 kg 

Agujero de conexión del tope de seguridad 

Dimensiones de conexión de puerta 
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SMT100 PLUS
+ Üstten Kılavuzlu Sürme Kapak Sistemi

  

 

Sistemas de puertas correderas con guía superior 

Montaje del mecanismo 

Puerta exterior Puerta interior 

Conjunto de tope de seguridad 

Se aconseja aplicar en puertas de menos de 30 kg. 

* Las puertas deben equilibrarse antes de 
montar el tope. 

Empujar 

Mecanismo de cierre suave Función de ajuste 

Montaje de la puerta exterior Montaje de la puerta interior 

Instalación y ajuste de puertas 


